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Baggrund for miljeansegningen og placering af anlegget.

Réstof og Genanvendelse Selskabet af 1990 A/S, Selinevej 4, 2300 Kebenhavn S. (RGS 90 A/S)
har den 3. april 2000 segt om miljegodkendelse af deres nye slamkomposteringsanlzg hos Egvad

kommune.
Virksomheden skal hedde RGS 90 A/S — Vestj
siden af ES@ 90 I/S.

yllands Slamkompostering. Anlegget skal ligge ved

Ringkjebing Amt godkender sarskilt anlagsaktiviteten cfier lov om miljsbeskyttelsens § 19.

Ringkjebing Amt har den 30. september 1999 givet tilladelse til anlzegget efter folgende
bestemmelser: §35, stk 1, i lov om planleegning og efter vejlovens § 80.

Egvad kommune vil meddele tilladelse efter § 28, stk. 3 i lov om miljebeskyttelse.

Stamblad for virksomheden.

Virksomhedens navn (anseger/ejer)

Réstof og Genanvendelse Selskabet af 1990 —
RGS 90 A/S, Selinevej 4, 2300 Kgbenhavn S,

Listevirksomheden, der skal drive anlagget

RGS 90 A/S — Vestjyllands Slamkompostering,
Vardevej 83, 6880 Tarm.

Virksomhedens telefonnumre

Virksomhedens matrikelnumre

14x og 14y, Tarm by, Egvad

Miljgansvarlig/kontaktperson

Kim Nytofte-Bzk, Miljschef, Selinevej 4, 2300
Kebenhavn S, telefon: 3248 9090,
mobiltelefon: 4052 9090, fax: 3250 8080 eller e-
mail: res90@res90.dk

Listebetegnelse jf. bkg. 807/25. okt.99

K7

Betegnelse af K 7 jf. ovenstéende bkg.

Komposteringsanleg i gvrigt med en kapacitet
for tilfersel af affald p& 100 tons pr. 4r eller
derover — bortset fra husdyrgedning.

CVR —nr. 15084790
Miljemyndighed Egvad kommune
Godkendelse.

Egvad Kommune miljggodkender hermed RGS 90 A/S — Vestjyllands Kompostering, beli ggende
pé matriklerne 14x og 14y, Tarm by, Egvad. Miljegodkendelsen meddeles efter reglemei § 33 i
Lov om Miljebeskyttelse jf. Miljo- og Energiministeriets bekendtgerelse nr. 807 af 25. oktober

1999;

Godkendelsen af komposteringsanlzgget er baseret pé forudsztningeme som er angivet i

ansggningen og den miljetekniske beskrivelse.
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Vilkér for godkendelsen.
Miljagodkendelsen meddelelse pa folgende vilkar:
Generelt:

1. Komposteringsanlegget skal drives i overensstemmelse med de oplysninger, der var til ridi ghed
ved behandlingen af sagen.

2. Godkendelsen bortfalder, hvis driften af anlaegget ikke er ivaerksat senest 2 &r fra meddelelsen af
denne miljogodkendelse.

3. Miljegodkendelsen skal til enhver tid veere til rddighed p& virksomheden. Personalet pé
virksomheden skal vare bekendt med godkendelsen og dens vilkar.

4. Uheld der medfarer forurening af omgivelserne, luft, vand og Jord skal straks meddeles til

miljemyndigheden.

Ved ejerskifte skal tilsynsmyndigheden underrettes senest 14 dage efter det er effektueret.

6. Opharer lejekontrakten med ES@ 90 I/S skal dette meddeles tilsynsmyndigheden straks.

Ln

Etablering.

7. Tilsynsmyndigheden skal meddeles skriftligt nér anlzgget skal starte, saledes der er muli ghed
- for at tilse anlegget for anlegget er i drift.
8. Ringkjebing Amt/tilsynsmyndigheden skal have godkendt bundfaldningstanken mm:. inden
start af anlagget, jf §19-tilladelse.
9. Hvis der under etableringen af anlegget sker &ndring i forhold til ansg gningsmaterialet skal
tilsynsmyndigheden forinden oplyses herom.

Indretning og drift.

10. Slammilerne skal vendes og beluftes med mellemrum, s4 lugtgener i omgivelserne undg3s.

11. Den samlede mengde slam der tilfores anlegget mé ikke overstige 100.000 t/ar beregnet med
T8S. 20 %.
Der md kun modtages stabiliseret spildevandsslam fra rensningsanleg eller slam jf. vilkar 12 0g
37.
Slam skal vare skovlbart eller sikres p4 anden made saledes det ikke flyder ud pé kerearealer
m.m.

12. Ved indgivelse af en konkret ansegning kan tilsynsmyndigheden give tilladelse til modtagelse af
andre typer slam, sdsom industrislam.

13. Mileme skal oplegges saledes de ikke giver anledning til forurening af den omkringliggende

- jord ved anlzgget.

14, Safremt virksomheden vil anvende andre strukturmaterialer end oplyst i ansegningen, se
produktionens beskrivelsen, skal der indgives en konkret ansogning til tilsynsmyndigheden

15. Virksomhedens driftstid skal placeres i tidsrummet: kl. 6 — 20 mandag til fredag, 6 — 16 lerdag.
Kun i szrlige tilfeelde kan der foreg aktiviteter udenfor disse tidsrum og pa helligdage, da skal
tilsynsmyndigheden forinden adviseres.

16. Maskiner og lastbiler der har veeret pa pladsen som kerer fra pladsen skal rengeres. Rengering
af maskiner og lastbiler skal ske med rent vand pa det befastede areal, s& det sikres at vandet
afledes til perkolatbassinet.
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17. Asfaltpladsen skal vedligeholdes siledes den hele tiden er teet, si der ikke kan sive perkolat ned
i undergrunden. Dette sikres ved at pladsen regelmassigt og jevntligt gennemgas for revner.

18. Asfaltpladsen skal have en opkant som den yderste granse, som en sikring mod at der ikke kan
lobe noget fra pladsen. Som undtagelse skal der ikke vare en opkant ved indgangen men her
skal der vaere mulighed for opsamling af vandet via en rende. Opkanten skal som minimum
vere 30 cm i hejden.

19. Slammet der skal anvendes til Carbogrit-produktionen skal placeres sdledes det og dets perkolat
ikke kan komme i kontakt med slam der skal anvendes til jordbrugsformal.

20. Slam der skal anvendes til jordbrugsformal skal ved leveringen af anlaegget kunne overholde
grensevardiemne i henhold til slambekendtgerelsen, det vil sige at man ikke ma fortynde
slammet sé det kan overholde grensevaerdieme.

Trafikforhold.

21. Til ind- og udkersel skal anvendes adgangsvejen til ES 90 1/S.

Stay.

22. Virksomhedens stgjbelastning mé ikke overstige nedenstaende udenfor omradet:

DAGE TID Fra Vestjyllands
Slamkompostering

- - dB (A)
Mandag-fredag Kl 6.00-17.00 53

Lerdage Kl 7.00-14.00 S5
Mandag-fredag Kl. 17.00-21.00 45

Lordage Kl. 14.00-21.00 45

Sen- og helligdage Kl. 6.00-21.00 45

Nat Kl. 21.00-6.00 40

Maksimal verdien ma om natten ikke overstige 55 dB (A).
Stgjniveauet er &kvivalent, korrigerede stgjniveau i dB (A) malt eller beregnet i 1,5 meters

hejde over terrenet.

23. Tilsynsmyndigheden kan om fornedent, dog hejst 1 gang arligt, kreeve mélinger/beregninger
udfort til dokumentation af, at vilkar 20 er overholdt. Mélingeme skal udferes nir virksomheden

er i fuld drift.

24. Mélingerne/beregningerne skal udfores af akkrediteret (DANAK) laboratorium eller
laboratorium godkendt af Miljestyrelsen til at udfore méling/beregning af stgj i
overensstemmelse med Miljestyrelsens seneste vejledning om ekstern staj fra virksomheder, og

betales af virksomheden.

Lugt:

25. Lugtemissionen fra milerne ma ikke overstige 5 LEﬁm3(lugtenheder, ved 1 minuts midlingstid)
ved de omgivende boliger.
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Rapporten skal yderligere indeholde en rede
at indfere renere teknologi,

r

gerelse for hvilke tiltag virksomheden har gjort for
samt eventuelle fremtidige planer for indfarelse af renere teknologi.

Industrislam:

39. Fjelstervang Farveri A/S, Farvergade 15, Fjelstervang,
Farveri A/S, Farverivej 1, 6900 Skjern leverer slam til Carb

6933 Kibzk og Skjem Tricotage
ogrit-produktionen. Industrielt slam

til Carbogrit-produktionen analyseres irligt pd akkrediteret laboratorium. Analysen skal

indeholde

de parametre som slam i Jordbrugsformél skal undersgges for jf.

slambekendgearelsen.

Retsbeskyttelse.

Miljegodkendelsen er i folge §41a, i miljebeskyttelsesloven retsbeskyttet i 8 &r. I den periode
kan Egvad kommune kun meddele pabud eller forbud til RGS 90 A/S - Vestjyllands

Slamkompostering, hvis;

1)
2)

3)
4)
5)

6)

der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,

forureningen medforer miljemassige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved
godkendelsens meddelelse,

forureningen i gvrigt gér ud over det, som bley lagt til grund ved godkendelsens
meddelelse,

vaesentlige ndringer i den bedste tilgangeli ge teknik skaber mulighed for en betydelig
nedbringelse af emissionerne, uden at det medferer uforholdsmzssi gt store omkostninger,
det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er
pakrevet, at der anvendes andre teknikker, eller

der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmessige forhold pa virksomheder, der
er omfattet af regler fastsat i medfor af § 7 om risikobetonede processer m.v.,

Retsbeskyttelsen udleber den 8. juni 2008. Godkendelsen er galdende fra den 8. juni 2000,

Herefter kan Egvad kommune 2ndre milj ogodkendelsens vilkar, nir det er milj emassigt begrundet
foruden ovenstdende grunde.

Klagevejledning.

Afgerelsen er truffet i medfer af kap. 5 i Lov om Miljebeskyttelse og bkg. nr. 807 af 25/10 — 1999,
Afgerelsen kan paklages til Miljostyrelsen i § 98 i Lov om Miljebeskyttelse af fol gende:

* RGS 90 A/S - Vestjyllands Slamkompostering

e Embedslegeinstitutionen

e Ringkjebing Amt

e Enhver, der har en individuel, vasentlig interesse i sagens udfald.

En eventuel klage skal vere skriftlig 0g sendes til Egvad kommune og stiles til Miljestyrelsen.
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Klagen skal vare Egvad Kommune i heende senest 4 uger fra afgorelsens meddelelse. Umiddelbart
efter klagefristens udlab videresender kommunalbestyrelsen klagen til Miljostyrelsen ledsaget af det
materiale, der er indgéet i miljsgodkendelsens behandling.

Hvis afgerelsen paklages underrettes ansegeren. En klage har ikke opsettende virkning.
Klagefristen udleber den 12. juli 2000.

Offentliggorelse.

Miljagodkendelsen offentliggeres ved annocering i Tarm Ugeblad den 14. juni 2000.
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Procesforleb:
Slam og strukturmateriale registreres via ES@ 90 I/S’s vejningsfaciliteter. Tilsvarende gazlder for

frafersel af mineraliseret (spildevands-) slam (MSP).

Procesforlebet gennemgas i forhold til nedenstiende processkema.

Ad.1

Ad.2.

Ad.3.

Ad.4.

1 Slam Strukturmateriale
I |
v
2 Blanding og homogenisering
l
3 Oplzgning i miler
'
4 Kompo.stering
'
] Sortering
'
6 Efterbehandling
'
7 Carbogrit-produktion

Slam tilkeres i lukkede containere eller overdzkkede biler, og indvejes hos ES@ 90
I/S.

Slam aflzsses pa anvist sted pa pladsen, og overdakkes ved hjzlp af gummiged med
strukturmateriale, ca. forhold: 2 dele struktur til 1 del slam. Slam og struktur
homogeniseres ved hjalp af milevender

Den homogeniserede blanding opleegges i komposteringsmiler ved hjelp af
gummihjulslaesser.

Miler vil lebende blive vendt med selvkerende milevender. Vendingeme styres med
temperatur som indikator for at der er tilstrackkeligt iltindhold, og dermed optimal
aerob omstning. Erfaringsmessigt vil komposteringsprocessens start kreeve ca. 3
vendinger pr. uge og herefter 1 pr. uge.

Forlgbet af komposteringsprocessen méles ved bestemmelse af et
komposteringsindeks, fortsat udfra indholdet mellem bundet og pyrolyserbart
kvelstof. Komposteringen vil alt efter &rstiden vare gennemfert indenfor en periode

pa 6-15 uger.

11
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Ad.S. De ferdigkomposterede miler sorteres ved hj lp af gummiged med rundsorterer pa 10
mm. sold, og resulterer i 2 fraktioner: :
> 10 mm recirkuleres
< 10 mm. Overfores til eftermodning.

Ad6. MSP oplzgges til eftermodning, hvorved der opnas en stabilisering af
komposteringsindekset, samt en setning/komprimering som foreger vagtfylden.
Eftermodning forleber over 4-8 uger.

Ad.7. Fardigt MSP torstofindhold: 60-75 % lzsses med gummiged og frafores lobende i
overdaekkede treek af ca. 30 tons.

Ovenstéende procesforlab viser produktionen til Carbo grit-fremstilling. Hvis en del af
pladsen disponeres i forhold til kompostering af slam til jordbrugsformal vil et
tilsvarende procesforleb gere sig gazldende. Héndteringen i forhold til
sammenblanding, prevetagning m.m. vil skulle tilrettelz gges, s& man overholder
Miljeministeriets og Plantedirektoratets bekendtgerelser.

Produktionsbeskrivelse:

RGS 90 A/S komposterer spildevandsslam, slutproduktet anvendes i prodution af sandblesemidlet
Carbogrit og muligvis til jordbrugsformal.

Anlegget vil fa tilfert omkring 75.000 — 100.000 tons spildevandsslam med et torstofindhold pé

20%.
Slammet vil veere fra kommunale rensningsanlag og fra industrien.
Hvis der er mulighed for det vil noget af pladsen blive udlagt til kompostering med anvendelse til

udbringning pa marker.

Carbogrit-konceptet bygger pé nyttiggorelse af den del af slammet som ikke kan udbringes til
jordbrugsformal.

Det er tiltenkt at slammet skal anvendes til den senere Carbogrit-produktion, hvor hovedleverance
vil veere kommunalt spildevandsslam med en del industrislam.
I startperioden vil der kun blive tilfert industrislam fra to farverier, analyserne af det slam ses i bilag

4.

Séfremt virksomheden vil anvende andet slam fra andre industrier vil det blive foreholdt
tilsynsmyndigheden, inden det anvendes, jf vilkér 11.

RGS 90 A/S péregner at der det forste driftsar vil tilfares ca. 30.000 tons strukturmateriale.
Materialet vil kunne genbruges hvorfor der herefter vil blive tilfort ca. 9.000 tons strukturmateriale,

Da komposteringen skal ske under aerobt forhold for at den enskede kompostering kan forega
anvendes der strukturmateriale.

Strukurmaterialet vil bestd af folgende dele: knust udsorteret tra fra bygge- og anlegsaffald,
neddelt have-parkaffald, snittet halm og komrens.

RGS 90 A/S regner med at ved fuldkapacitet at have 21.000 — 26.000 t/Ar ferdigmineraliseret slam.

I,
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Til den interne drift af anlzgget vil der blive en maskinpark der indeholder falgende:

2 - 3 stk. lzsere (gummiged)
1 stk. rundsorterer
1 stk. traktor med fejekost og vandvogn.

Driftstider:
Anlzgget kan modtage leverancer indenfor samme abningstider som ESQ 90 I/S, de er:

Mandag - fredag kl. 07.00 - 16.00
Lerdag kl. 07.00 - 14.00

Driften af anlaegget vil ligge indefor folgende tidsrum:

Mandag — fredag kl. 06.00 - 20.00

lordag kl. 06.00 - 16.00

Det kan i sjeldne tilfelde blive nedvendigt at have dbent sen- og helligedage, men der skal gives
forudgdende tilladelse til det af tilsynsmyndigheden, jf. vilkér 14.

- Nar pladsen er aflukket er den ikke bemandet.

Valg af placering og bedste tilgzengelige teknik:

Placering:

RGS 90 A/S har valgt at placere sig siledes at de kan dakke Vest- og Midtjylland og udnytte de
faciliteter der i forvejen er anlagt af renovationsselskabet ESQ 90 I/S, sdledes at faciliteterne

udnyttes mere effektivt.

Anlegget vil blive beliggende i landzone, nermeste vandvark er Nordvest verket der ligger ca. 4
km i nordvestlig retning fra anlegget.

Nermeste bolig ligger ca. 250 m fra anlegget i nordvestlig retning, det er Vardevej 84. De som
ligger nzst nermest er beliggende ca. 600 m nord for anlagget.

Bedste tilgeengelig teknik/renere teknologi:

Kompostering af slam er en meget lidt energiforbrugende proces, da selve processen er en
mikrobiologisk nedbrydning (mineralisering) der ikke kraver tilfort energi udefra pé nar tilforsel af
strukturmaterialet. Ved komposteringen nedbrydes en del miljefremmede organiske stoffer sésom,
LAS, NPE, DEHP og PAH /Petersen, P. H., Rambgll Miljg, “Pilotprojekt — Odense

Renovationsselskab A/S”/.
Ved komposteringen bliver slammet mindre forurenende end hidtil. Slammangden vil blive

betydelig reduceret og meget torre.

Alternativet til at bortskaffe slam der ikke kan udbringes pa landbrugsjord er enten deponering eller
afbreendning.

13



Miljegodkendelse af RGS 90 A/S - Vestjyllands Slamkompostering

{2

Carbogrit-produktionen er genanvendelse af affaldsprodukter og er en prioriteret
affaldsbehandlingsmetode i modsztning til bortskaffelsesmetoder som forbrending og deponering.
Det komposteret slam anvendes sammen med de andre affaldsfraktioner til produktionen af
sandblasningsproduktet Carbogrit. )

Carbogrit substituerer tungmetalbelastede blasemidler som importeres fra udlandet og afbrugt
Carbogriit kan anvendes som rimateriale til produktion af stenuld.

RGS 90 A/S’s behandlingskoncept er bygget op om mindst mulig héndtering og anvender robuste
traditionelle entreprensrmaskiner. RGS 90 A/S har felgende mal:

- Energiforbruget er forsogt minimeret jf. ovenstiende. Aktiviteten tager udgangspunkt i
nyttiggerelse af affald, hvorfor der ikke eksisterer et egentligt rdvareforbrug.

- Ressourceforbruget kan optimeres ved de synenergieffekter der kan opnds ved samarbejde
med ES@ I/S. Tilsvarende kan der opnis synenergieffekter ved etablering af andre
behandlingsanlag i tilknytning til stedet.

- Stevbekaempelse sker ved recirkulation af overfladevand.

. Miljeforhold:

Luftforurening:
Med hensyn til hindtering af milerne og intern kersel pa anlz gget kan dette skabe stovemission,
Stev problemerne vil blive forebygget ved vanding af pladsen. Ydermere kan der forekomme

forhajet NOx ved maskinemne.

Lugt:

Safremt der ikke er et aerobt milje i milerne vil der kunne opstd lugtgener. Det skyldes at det nu er
anaerobe bakterier der omsatter det organiske stof. Sulfatreducerende bakterier (obligat anaerob)
der omsztter kulstofkilderne, danner ildelugtende gasser, som er svovlbrinte H,S, som ogsa i sterre
koncentrationer er giftig. Bakteriene anvender SO, som iltnin gsmiddel der reduceres til
svovlbrinte under omsatning af det organiske stof.

Anaerobe milje kan skabes hvis mileme ikke tids nok bliver vendt.

Der vil ogsa kunne opsta lugtgener hvis slammet der modtages ikke er stabiliseret.

For at begranse de mulige lugtgener stilles der krav til det modtagne spildevandsslam. Lugtgeneme
kan elimineres ved korrekt hindtering af slammet. Anden modtagelse af industrislam vil skulle
vurderes af tilsynsmyndigheden efter en konkret ansegning.

Lugtgenerne elimineres ved korrekt driftsteknisk hindtering, Det vil si ge at slam overdazkkes straks
efter aflzesning med strukturmateriale. Milerne vendes lsbende for at modvirke at der skal
forekomme anaerobe “lommer” i milerne og der foretages temperaturméling der viser hvornar
omsztningen forleber (thermofile mikroorganismer). Yderligere vil vending af mileme minimeres
ved en vindretning fra syd til sydest, da vinden vil bzre en evt. lugt over mod de nermeste naboer.

14
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Staj:

Der er to stgjkilder mht. anleeggets drift, nemlig maskinerne der arbejder pa pladsen og de lastbiler
der korer til og fra anlegget. :

Det vurderes at arbejdet med milerne pa pladsen ikke vil overskride stejbelastningen som er sat i
vilkdr 17, da der er langt til de nzrmeste naboer.

Til- og frakersel med lastvogne larmer ganske vist, men der er i forvejen en del lastvo gnstrafik fra .
ES@ 90 I/S’s aktiviteter og da det ydermere ligger i tilknytning til en hovedvej vurderes det at '
denne stej ingen yderligere gener give.

Overflade- og vaskevand:

Opsamlingen af overflade vandet sker som tidligere navnt via aflebsrender. Dimensionering af
sandfang, brendror, pumper m.m. vil ske udfra en ti minutters regn med en intensitet pa 110 Us pr.
ha og en overbelastelseshyppighed pa n = %, der er det normale dimensioneringsgrundlag ved
separate regnvandsledninger. Ved denne dimensionering vil det ogsa sige at der i gennemsnit vil
vare stuvning i aflabssystemet hvert andet ar. Ved den dimensionerings givende regn nér
bundfeldningstanken er fuld vil regnvandet blive opsamlet pa pladsen via opkanten. Pladsen vil si
fungere som et forsinkelsesbassin. Regnvandet vil efter regnskyllet er ophert lebe ud til
udlebskloakken via overlgbet i bundfeldningstanken i labet af ca. 1 time, det vil sige at der er en

. opholdstid pa en 1 time for spildevandet i bundfeldningstanken i denne situation.

Spildevandsmangder der skal afledes er beregnet til folgende:
Middelnedbaren i omrédet er oplyst til 845 mm/ar, malt fra 1961 — 1999 ved Borris F orsggsstation.

Aflebskvotienten szttes til 0,5 1 det, det antages at aflobskvotienten er direkte korrillerende med
den fra Stigsnzsverket, hvor RGS 90 A/S har et slamkomposteringsanlaeg der er magen til det der
skal ligge ved ES@ 90 1I/S. '

Beregning fra Stigsnzs:

Befstet areal Stigsnas ca. 50.000 m> nedbar 1999 (665 mm, Tystofte)
Afledt maengde 1999: 17.108 m®

Aflebskvotient:
. 17.108
0,665-50.000

Heraf beregnes den afledte arlige spildevandsmasngde til:
Middelnedber (Vestjylland): 845 mm/ar

Asfaltpladsens areal: 48.000 m?
Aflabskvotient ¢: 0,5

0,845-48.000-0,5 = 20.280m / dr

Spildevandet vil have et indhold af tungmetaler og organiske materialer.

15
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Se 1 ovrigt bilag 5 med analyser af spildevand der er afledt fra tilsvarende anleg til rensningsanlzeg.

Affald:

Selve komposteringen vil ikke generere affald med undtagelse af sten som opfanges. Sedimenteret
slam der er samlet i opsamlingsbassinet vil have en mengde p ca. 10 - 20 t/4r, der muligvis vil

blive genbrugt i milerne.
Hvis slammet skal bortskaffes gores dette efter tilsynsmyndighedens henvisninger,

Forureningsbegransende foranstaltninger:
Som beskrevet tidligere vil der blive vandet for at athjelpe at stavet hvirvler op — stevemission.

Desuden er pladsen forsynet med et vandstandsende lag af asfalt, sa afstramningen af overfladevand
og perkolat bliver ledt til et opsamlingsbassin i stedet for til jorden.

Egenkontrol:

Virksomheden ferer journal over mangder tilfert slam til anleegget, oprindelse af industrielt,
producerede maengder til carbogrit-produktionen mm.

 Alle disse data skrives ind i en rapport der hvert 4r senest den 1, marts sendes til

tilsynsmyndigheden indeholdende data fra det foregaende kalender &r. Rapporten indeholder o gsd
en redegarelse der beskriver hvilke tiltag virksomheden har gjort for at indfare renere teknologi.

Driftsuheld:

Ved driftsuheld der kan skade miljoet underrettes tilsynsmyndigheden hurtigst muligt.

16



Miljegodkendelse af RGS 90 A/S - Vestjyllands Slamkompostering

!

Miljomyndighedens miljetekniske vurdering,

Placering og anleggets opbygning:

Hvad angér stgjgener burde disse ikke forekomme da anlegget kommer til at li gge forholdsvis langt
fra de nzrmeste naboer, Transporten med slam til og fra anlegget ber ej heller genere da
transporten vil foregd pd en stor hovedve;j der er dimensioneret til at tage den slags trafik.

Ydermere indebarer placeringen af anlaegget at de i forvejen anlagte vejefaciliteter udnyttes bedre.
Endelig vil placeringen betyde at der ikke skal anlegges en ny tilkersel til hovedvejen.

Da anlzgget placeres i et omréde med drikkevandsinteresser, er det af afgerende betydning at
pladsens asfaltlag er holdt impermeabelt for overfladevand og perkolat under alle forhold, jf vilkér

16.

Anlzgget vil blive opbygget saledes at der er aflebsrender der leder overfladevand o g perkolat vak.
Aflebsrenderne er placeret i yderkanten af anlegget, pumper og rer er dimensioneret til 110 Vs Pr.
ha og n =/. Da vil pumper og rer blive overbelastet ca. hvert andet ar, hvorfor det er vigtigt at der
er en kant som sikring mod at det opstuvede spildevand fra anlzgget ikke Iober over aflabsrenderne
og ud pa den omkringliggende jord, men bliver fanget af opkanten. Ved etablering af kanten vil
pladsen i den situation fungere som et slags forsinkelsesbassin, jf vilkér 18.

Renere teknologi:

Ved at genbruge et affaldsprodukt som et rastof i et sandblaesemiddel i stedet for at deponere det
eller afbreende det (for slam som ikke kan anvendes til jordbrugsformal), mé det siges at veere en
baredygtig miljemessig produktion.

I rapporten til tilsynsmyndighederne vil virksomheden hvert &r gere status over hvad der er gjort og
vil blive gjort for at indfere renere teknologi.

Lugt og luftforurening:

I godkendelsen er der stillet krav om immisionskravet af lugt for hele anleegget, jf vilkar 25. Kravet
er stillet efter Miljestyrelsens lugtvejledning nr. 4/1985, for at afverge vasentlige lugtgener til de
omkringliggende boliger. Graznsen er fastsat til 5 LE/m’® ved boligerne i Jandomradet. Kravet er
identisk med kravet til ES@ 90 I/S’s anlag til sortere- og lassehal.

Der er ikke fastsat en greense for NOx som udledes fra maskinerne, da det ikke vil veere realistisk at
kunne kontrollere et sadant krav, nar anlagget ikke har et regulert afkast, men nogle diffuse kilder.
Ydermere er anlegget placeret ved siden af ES@ 90 I/S’s anleeg og ved siden af A11 hovedvejen og
derved faktisk umuligt at bestemme hvor meget af den samlede mangde NOy anlegget er skyld iat
boligeme bliver belastet med.

Stevet md ikke give gener, jf vilkdr 26, men det er igen svert at sette en grense for emissionen da
der er kun er diffuse kilder, ellers samme begrundelse som angaende NOx.
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Stey:

Stejgranserne er sat som om anlegget er placeret i et omride 3; omréder for blandet bolig- og
erhvervsbebyggelse, jf Miljestyrelsens vejledning nr. 5/1984 “Ekstern staj fra virksomheder”.
Det er gjort ud fra at det er bade en rimelig grense for omgivelserne og virksomheden og da der i
forvejen er meget stej fra hovedvejen vurderes det at der ikke afstedkommer stajgener for de

omkringliggende boliger.

Spildevand (overfladevand og perkolat):

Der er sat et vilkdr om at overfladevand og det eventuelle perkolat opsamles i et tzt bassin, siledes

der er kontrol over spildevandet.
Vandet ma geme recirkuleres til bekempelse af stevemissionen o g for at milerne har det

nedvendige vandindhold.
Det recirkulerede vand vil ikke blive brugt til rengering af maskiner, da vil aerosolerne i veerste fald

kunne ukontrolleret sprede patogene bakterier fra anla ggets omrade, jf. vilkér 16.

Da det afledte spildevand ma formodes at vzere forurenet med tungmetaller kan det ikke anvendes
pa landbrugsjord og skal derfor afledes til et kontrolleret behandlin gsanleg.

-- Der er ligeledes sat vilkar om at der skal etableres en opkant, som sikring. Hvis aflebsrenderne ikke
kan lede nedbgren va&k ma vandet ikke komme uden pa den omkringliggende jord, jf. vilkar 18.
Opkanten skal som minimum vzre 30 cm hej, dette skulle i folge dk-Teknik Energi & Miljs (se

Bilag 3) veere en tilpas stor sikring.

Egenkontrol:

Der er stillet krav om journalisering og rapport udgivelse, saledes virksomheden hele tiden er
bevidst om deres forureningsstatus, jf. vilkr 38. Ydermere er det for tj Isynsmyndigheden lettere at
fa indblik i virksomhedens daglige drift og dermed ogsé skride ind hvis der opstar uacceptable

forhold.

Industrislam:

Industrislammet fra det to farverier er generelt s& belastet af nikkel at det ikke ms bruges til
jordbrugsformal, hvorfor det er udmarket at bruge det til Carbogrit-produktionen, siledes
affaldsproduktet bliver genanvendt (se bilag 4).

Da produktionen pé anlagget er et lukket system vil slam fra farverier godt kunne bruges.
Ydermere er slammets koncentrationer af forskellige stoffer ikke overskredet kraftigt hvorfor den
del der vil blive tilfort Tarm Rensningsanlag ikke burde pavirke rensningsgraden i
rensningsanlegget.
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Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen.
- Der er givet landzonetilladelse til aktiviteten.
- Der vil blive givet tilladelse efter § 19 og § 28, stk. 3 i lov om miljebeskyttelse.

- Det vurderes at virksomheden kan drives uden vasentlige gener for det omgivende miljg, da
de vejledende vardier fra Miljestyrelsen forventes overholdt.

" P4 grund af placeringen vil der ikke blive trafikale gener.
- At virksomheden vil anvende bedst tilgengelig teknik.
- Komposteringen er en miljevenlig og lidt energi kravende proces.

- At affaldsprodukter kan blive genanvendt og substitueret i stedet mere skadeli ge produkter,
her tenkes pd at slammet kan anvendes i den senere Carbogrit-produktion.

- At slam og spildevand (rdmaterialer i produktionen) genbruges i videst omfang og i et lukket
system pé anlegget.

Med venlig hilsen

Jorgen U. Jensen Nils Nordholm
afdelingsleder miljeingenier
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Egvad Komrriune

Toften 6
6885 Tarm
Att.: Niels Nordholm
7. april 2000
JDI
16032

Vestjyllands Slamkompostering, RGS 90 A/S, Miljeansegning, Bilag 3
Vedlagt fremsendes efter aftale med RGS 90 tegning nr. 16032-03-A3 i 2 eksemplarer.

Som det fremgar af beregningen af regnvandstillzbet til bundfeeldningstanken er der anvendt den
reduktionsfaktor pa 0,5, som fremgar af miljgansegningen fra RGS 90 A/S.

Ligeledes er ovennzevnte reduktionsfaktor anvendt ved dimensioneringen af udigbsledningen.

Vi kan oplyse, at der Izbende fraferes vand fra bundfeeldningstanken til forebyggelse af eventuelle
stevgener pa komposteringspladsen. Vandspejlet i bundfaeldningstanken vil saledes under nor-
male forhold ligge under indlgbsledningen fra sandfanget. Herved vil der i bundfaeldningstanken
under normale driftsforhold altid vaere plads til det dimensionerende regnskyl med en varighed pa
10 minutter og en intensitet pa 110 liter/sek.*ha.

Skulle der imidlertid indtraeffe en situation hvor bundfeaeldningstanken er fuld nar det ovenfor om-
talte dimensionerende regnskyl forekommer, vil regnvandet blive opsamlet pa en del af pladsen
ved bundfeeldningstanken da komposteringspladsen er afgreenset af en opkant pa mellem 30-50
cm. Regnvandet vil altsa ikke lgbe ud over komposteringspladsens afgrasnsning. Regnvandet vil
efter regnskyllet er ophert lebe ud til udizbskloakken via overlgbet i bundfeeldningstanken i lobet
af ca. 1 time.

Antages det at opkanten langs grundgraensen er pa 30 cm vil omradet kunne rumme ca. 450 m®
regnvand. Sammenlignes dette rumfang med regnvandsmaengden fra et 10 minutters regnskyl
uden anvendelse af reduktionsfaktor, som er pa ca. 320 m®, ses det at der er tilstraekkelig sikker-
hed for at regnvandet ikke kan lgbe ud over komposteringspladsens afgraensning.

Skulle der veere spergsmaél til det fremsendte bedes undertegnede kontaktet.

Med venlig hilsen
dk-TEKNIK ENERGI & MILJ@
Drifts- og anlasgsradgivning

Cloga Dretncd )

Jern Dietrich

Kopi: RGS 90 A/S, Kim Nytofte-Baek
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AQUAVITEC v. LEIF GY'RSTING, PARKVEJ 216, 7500 HOLSTEBRO P
TELEFON +45 97 40 47 11. TELEFAX NR. +45 97 40 47 41,
: BiLre 4

RGS 90 A/S " ) A SISUIS LIRS

Selinevej 4

2300 Kebenhavn S ,' ) %]*C\E R\ xﬁ\t&"‘m\t R
att. hr. Jess Buch/Per Vesterpaard F@PV = E\ %

Sag : slamdisponering Reference : Leif Gyrsting . Dato: 2000.02.11

Vedr.: Skjern Tricotage-Farveri A/S. Disponering af spildevandsslam fra renseanlag

Med henvisning til behagelig telefonsamtale tidligere p4 ugen, skal jeg hermed pé vegne af Skjern
Tricotage-Farveri foresperge om muli ghederne for at slutdisponere slam fra farveriets renseanlag til
Deres oparbejdningsanla:g. ;

I forste omgang drejer det sig om tomning af et eksisterende slamlager med en slammangde pé godt 700
tons, der er fremkommet ved rensning af spildevand fra farveriet. Slammet stammer udelukkends fra
rensning af farverisspildevand.

Der vedlagges kopi af en analyserapport udfert af MLV Varde for ES@ 90 I/S. Til denne analyserapport
skal bemeerkes, at tarstofindholdet er malt til 21,7 %, hvor slammet normalt ligger mellem 30 og 35 %.
Det vurderes séledes, at provetagningen fra slamstakken pd ES@'s deponiplads ikke er reprzsentativ med
hensyn til de parametre, der er knyttet til letopleselige stoffer, idet proven ma antages at vare udtaget i
overfladen af stakken eller under meget fugtige forhold.

Desuden vedlagges kopi af analyserapport fra prove udtaget 1996.12.05.

De godt 700 tons slam, der ligger p4 lager p.t., forventes siledes at kunne blive leveret med et
torstofindhold omkring 30 % i gennemsnit.

Som det fremgdr ved sammenligning mellem de to analyser, er der rimelig overenstemmelse mellem
resultaterne, bortset fra den nevnte atvigelse | tarstofindholdet. Det pgede indhold af P vurderes at vere
reelt, idet der 1 dag anvendes en sterre mangde P-holdige hjzlpestoffer p4 farveriet end i 1996,

Safremt De finder mulighed for at modtage slammet, skal vi venligst foresperge om pris pr. tons og pa
hvilken lokalitet, det skal leveres og/eller evt. transportomkostninger, hvis De i forvejen har organiseret
transport.

Med venlig hilsen

AQUAVITEC

el

Kopitil: Skjem Tricotage-Farveri A/S, Farverivej 1, 6900 Skjern. att.dir. Torben Andersen
Farveriets renseanlag, Birkvej 41, 6900 Skjern, att. hr. Palle Black

AA AT
nl-u:\dc\'eu:lg i Wk, | DT
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Miljo- og Levnedsmiddelkontrollen Varde W LANARK

. Reg nre. 305
Analyserapport et g
BLAM 2 '
. _ RAPPORT NR. 1 99 - 4290
ES® 90 1I/s ] UDSKREVET 1 14/10/1999
13814708 UDTAGN.PABEGYNDT 1+ 30/09/1999
' : ——  AFSLUTTET ¢ .
Vardevej 83A MoDTAGET PA LAB. 3 01/10/1999k1.11.50
6880 Tarm ANALYSE PABEGYNDT: 01/10/1999
: ' : UDTAGET AF 1+ MLK varde  (BT)
KOMMUNE t BEgvad Kommune
REKVIRENT: ES@ S0 I/5. 13B14708.
PROVESTED: ES@ Losseplads 655-¥-00-0010-00
g8lam '
Slametak fra Skjern Tricotagefarverl.
PFROVE KR.1 99-4290
Slam
o
RESULTATER " mED METCOE UAIK. KED
UDTAGHING #lanm . Blantedir.Rrav maje?
Tarwtor % _ DS 204 171980 4N
Cluddtab % af T8 DB 204 1/1980 LY
Fitrogen Total a/kg T8 Kordf, Publ, 197518 6%
Phosphor Total-P , g/kg T3 Hobdf. Publ. 187516 6%
xalium g/kg T8 D8 22105 ARS flamss 6 %
pay | VUl /kg T8 B8 2210; AAE gragit “ov ¢ - 10-%
Cadmium wy/kg T8 DS 22107 AAS grafit 0% *
Chron " mg/kg T8 DS 2710; ARG gragit =~ e 1T e
Kobber my/kg T8 DS 2210; RAS grafit 10 %
Kviksmlv mg/kg TB AGAC B6,178) AAR 10 %
Hikked my/kg TS ba 2210; AAS grafit 18 &
Tink . mg/kg T8 b8 2210; AAS [lamme 10 %
MILJOYREMMEDE BTOFFER , Milis-Keml; Akk. 168
LAS Linmr alkylbanzensulfonat 5200 7 my/ kg T8 © HeLe ' '
- PAH  Bum éf's PAR ste "' 0,12 v mg/kg T8 Ge/Ma
" WPE Buw af Ponylphenoler B 180 /. ) mg/kg T8 ac/us
DEEP Di(2-ethexyl)phtalat 3,4 "/ g /kg T8 od/Ms
Tegniocklering : l ikke mkkrediterst < mindre and > ptorre end ©  med., = modiricsret
BEMERKNINGER: -

. Helle Nedergaard. Kemilingenier
SENDT.TIL1 ES@ 90 1/8

Resulinter uf kboratoriesnolyser geelder kun for de analywrale prever,
Oplysotiger oy mblawsikeerbed kan (55 ved hanwadels H nboratordet.
Amalyserapporten md b gengive: 1 sin belliod, Anden genglvelse krrver shriltelig Ulladabse fra laboratortet.

Luhoratorleve] 16 « Postboks 78 = 6800 Varde * TH. 75 22 01 22 - Fax 75 21 11 33
10 8p!§ T2y L6<- S/1 06 BS3 9c:Cl1  ¢Z-01-66
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Hojmarklaboratoriet a-s

“Andlyser= Uduikingslaboratorie'» Quality Contral *Advisory:

¥
[
w&
cfaitd
Flemming V b;?ﬁ, dagl
Laburatoyiaps amin

attesteq;zﬁagqigef

leder, analysecafd.

Rekvirent:

Skjern Tricotage-Farveri BA/S Attest nr: A-8857

Rensningsanlazgget, Birkvej 41 Side: 141

6900 Skjern Dato: 02.01.1887

PRAVEN MODTAGET: 05.12.1996 PROVETYPE: slam

ANALYSE PABEGYNDT: 05.12.1996 UDTAGET AF: rekvirent

?NTAL PRGVER: 1

LAB . NR. PREVEIDENTIFIKATION

2836-96 slamprpve (fast slam)

ﬁedenst;ende analyser er udfort af MLK Vestiylland I/S Herning

Analyse Metode Regultat

pH L.br.min.MS 7,6

Terstof, total DS204 - 36, 9%

Gledetab DS204 11,7%

Nikkel ARS, flamme 48 mg/kg ts £
. Nitrogen, total DS242 17000 mg/kg ts

Phosphor, total-P DS292 17000 mg/kg ts

Chrom AAS, flamme 25 mg/kyg ts;

Kobber ARS 58 ng/kg ts

Cobalt AAS 34 myg/kg ts

Zink AAS 230 mg/kg tsv

Cadmaium AdS, grafitovn 0,36 mg/kg ts:ﬁ'

Bly AAS, grafitovn 4,5 mg/kg ts

Kviksaly - AAS, Hydrid <0,06 mg/kg tsV

P
#

ige batingelser, herunder forhold emkring snsvarsrequlerirgen m.m. forefindes pd

Necrverende attest samt evt, bilag mi kun gengives 1 uddecag, sAfremr den er cffentlig Ltiloungelin, eller

hwis laborateriet har godkendt uddragst.

Hojmarklaboratoriet A5, Adelvej 11, Hojmark, DK-6940 Lem st., Danmark

Telefon +45 87 34 33 66, Telefax + 45 97 34 34 35




PROVEN MODTAGET: 05_ « 12190986 PRGVETYPE: slam

ANALYSE PABEGYNDT: 05.12.1996 UDTAGET AF: rekvirent

r

ANTAL PROVER: 1

25:%a/x/?7 )Llff—(;kf-;

LAB.NR. PROVEIDENTIFIKATION

2836-96 slampreve (fast slam)

Nedenstdende analyser er udfert af MLK Vestjylland I/S Herning

Analyse : Metode Resultat
pH L.br.min.MS ;6
Torstof, total DS204 36,9%,
Gledetab ) DS5204 : 11,7%
Nikkel ARS, flamme - 48 mg/kg ts
Nitrogen, total DS242 17000 mg/kg ts
Phosphor, total-P DS292 17000 mg/kg tsV/
Chrom AAS, flamme 25 mg/kg ts
Kobber ARS 58 mg/kg tsv
- Cobalt ARS 34 mg/kg ts
Zink - RARS 230 mg/kg ts\/
Cadmium ¢ AAS, grafitovn 0,36 mg/kg tSV//
Bly ARS, grafitovn 4,5 mg/kg tsV/
Kviksglv : AAS, Hydrid <0,06 mg/kg ts

Gl

Flemming Viberg, daglly leder, analyseafd. . .
Laboratoyie ming€lige betingelser, herunder forhold omkring ansfhréreguleglnggn m.m. forefindes pa

atteste 49 9 .
Nerverende attest samt evt. bilag md kun gengives i uddrag, sifremt den er offentlig tilg=ngeliq, eller

hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Hejmarklaboratoriet A5, Adelvej 11, Hejmark, DK- 6940 Lem st., Danmark
Telefon +45 97 34 33 66, Telefax +45 97 34 34 35
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RAPPORT

ANALYSE AF FARVERISLAM

Rekvirent: Fjelstervang Farveri A/S
Farvergade 15
Fjelstervang
6933 Kibzk

e

att.: Peter Knudsen

Galten, den 31. maj 1995 - JH/ap

MILJZ-KEMI, Dansk Milje Center A/S //

pernille Jergensen &Bhn Hansen

civilingenzr' civilingeniexr
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RAPPORT MILJ@-KEMI

Dansk Milja Center A/S

Side 2 af 4 }

Laboratoriet har den 25. april 1995 modtaget 1 stk. farveri-
slampreve til analyse.

Preven onskes analyseret efter MILJ@-KEMI's tilbud nr. 76015 for:

1. Terstof og glederest.

2. Indhold af afgasningsprodukterne saltsyre, flussyre og
salpetersyre fra afbrending af slammet (flygtige uorganiske

syrer) .

3. Indhold af metaller, svovl og chlor i slaggerest fra

afbrzndingen.

Metallerne omfatter nikkel, kobber, chrom, zink, bly, tin,
kvikselv, magnesium, aluminium, silicium, kalium, natrium,
calcium, titan, vanadium, mangan, jern, cobolt, arsen, selen,
selv og barium.

4. Forbrandingsteknisk undersegelse, herunder bestemmelse af
evre og nedre brandverdi korrigeret for indhold af hydrogen
(hydrogenindholdet angives).

Proven var ved modtagelsen ikke mazrket med sarlig identifikation.

Proven er analyseret i perioden 28.04.95 til 30.05.95.

PREPARATION

Afbranding af slam i laboratorieopstilling:

Ca. 1 g preve afbrazndes i ovn ved ca. 900°C. Afgasningsprodukter
herfra opsamles i vaskeflaske indeholdende 10 ml demineraliseret
vand .keles pa isbad) og med filter foran til frafiltrering af
partikler. Dex opsamles ialt 30 liter luft. Analyseres for ind-
hold af specifi-cerede uorganiske syrer.

Ca. 50 g preve torres og udgledes i ca 4 timer ved 550°C. Glede-
resten analyseres for irdhold af metaller szmt svevl og ~hlor.



Sagsnr. 22897-7-6 ‘

RAPPORT MILJ@-KEMI B -
P Dansk Milje Canter A/S i
Side 3 aft 4 J
ANALXSEMETODER
Terstof: Vej?ing af preve for og efter ovntzfring (DS
203) .
Gloderest: Vejning af terstof fer og efter gledning ved
550°C (total destruktion af organisk materiale
(DS 203) . + Aeadd 77!
Metaller: Rentgenfluorescens efter smeltetablet-teknik.
Svovl, chlor: Rentgenfluorescens efter smeltetablet-teknik.

Saltsyre, salpeter-

syre og flussyre: Indhold af chlorid, nitrat og fluorid analyse-
res ved iconkromatografi. Det teoretiske ind-
hold af saltsyre, salpetersyre og flussyre be-
regnes heraf.

Brandvardi: Calorimetri.
Hydrogen: Elementaranalyse.
RESULTATER

Preove

Afgasningsprodukter:

Saltsyre, mg/kg VS 69
Flussyre, - mg/kg VS <5
Salpetersyre,mg/kg VS _ < 10 (60)
‘Iydrogen, mer /e S 2800
gvre brandvardi, kd,/ kg V3 16000
Nedre brazndverdi,kd/kg Vs 14900
Terstof, % af vs 553
Gleoderest, % af vs 1,8

Analyseusikkerhed: +10-20% (RSD)

VS: betyder vad slam (som modtaget)
< : betyder mindre end
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RAPPORT . MILJ@-KEMIW '

Dansk Mille Center A/S

Side 4 af 4 J
Bemzrkning: Forseget viser, at der ved forbranding kan af-
gives saltsyre, men ingen flussyre

og salpetersyre.

Desuden ses, at der sandsynligvis dannes ni-
trose gasser, der oxideres til nitrat gennem
opsamlingssystemet. Tallene er omregnet til
salpetersyre og anfert i parantes. Vardierne
angiver kun en storrelsesorden, da den valgte
forsegsopstilling ikke kan sige noget kvanti-
tativt om dannelse af dissz forbrazndingsgas-
ser.

Prove

I forbrandingsresten:

Svovl, mg/kg VS 290
Chlor, ng/kg VS 2.3
Metaller:

Nikkel, mg/kg VS 3,5
kobber, mg/kg VS 37
chrom, mg/kg VS 11
zink, mg/kg VS 170
bly, mg/kg VS 0,81
£in, mg/kg VS 2,6
kvikselv, wmg/kg VS < 0,006
magnesium, mg/kg VS 460
aluminium, mg/kg VS < 130
silicium,j mg/kg VS 1600 -
kalium, mg/kg VS 150
natrium, mg/kg VS 240
calcium, ng/kg VS 620
titan, _mg/kg VS 49
vanadium, ‘mg/kg VS 0,72
mangan, mg/kg VS 8,3
jern, mg/kg VS 5000
cobolt, mg/kg VS < 0,2
arién, mgy/ka VE < 0,4 i
selén, wg/kg ve 0,48
solv, mg/kg VS 0,020
barium, mg/kg VS 7.6

Analyseusikkerhed: 110-20% (RSD)

VS: betyder vad slam (som modtaget)
< : betyder mindre end.



Jouraal nr. 21-02—2000/O/O/FARVERI,SLAM/‘I /0/JB

Dato l2 1-02-2000 - nideler JB
k> 896

Milens alider i uger 0

Kompostanleg UKENDT

Stamnkilde Ukendt

Milenavn: FARVERISLAM

Mileafsniz: 1

s oo e,

ASKE TIL ARHUS
RESULTAT TIL PV + TI.

Vandindhold i %: 78,0
Flygtige forhindelser i % af torstof = G: 48,2
Treekul i 0 af torstof = C: | 15,8
L Askeindhold | % af torstof : - 36,0
Komposterings index=G/C: 3,0
Breendwerdi i MJ 14,2

22 febviur 2088 Ny Tafl
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31,01 '00 MAN 14:38 FAX 87186023 FJELSTERVANG FARVERI ) @

100y lovee ¥N-IR/dV] 8%:CT NVR 00. To/Ly
| =5 JAN, Lo ,7>’/6 Lo &g
Milje- og Levnedsmiddelkontrollen Varde ' @ DANAK

abd o

' , Reg nr 304
Analyserapport -
SLAM ;
- _ RAPPORT NR. v B9 -~ s351
ES@ 90 1/8 ‘ UDSKREVET : 03/01/2000
’ : 13814708 UD?AGN. PAREGYNDY
- ~—  AFSLUTTRT :
Vardaved. 83A MODTAGET PA LAB. 1 10/312/1999k1.12.1
68B0 Tarm : ‘ ANARLYSE PABEGYNDP: 10/12/1999
UDTAGET AP
KOMMUNE t Egvad Rommung

REXVIRENT: ESd 50 1I/5. 13814708, .

PRPVESTED: ¥8¢ Lossepladms §55~Y-00~0010-00 '
J Indleveret prave .

PROVE PFR.: $9-3351
' Blan
REEULTATER EWHED METCDE USIX KEpD

UIrTAGNING  Ekptern provetagsr Partd .

Terstor 28,7 L] DS 204 1/)3Bo 4

0lgdatab ' 60,0 ’ » at T8 P8 204 171%60 59y

Nitzrogen Total a8 d/kyg TB Hordf. Pupl. 197548 8y

Phomphor Total-r ’ 1 g/ky LB ¥ordf, Fubl, 15756 68

Ralium ' 3,2 pikg Ma DE 22107 AAS Llamae 6%

¥iy ‘ o . mg/kq Td 08 2210) ARS graris 19 s

Cagmium 0.78 < hd/kg TS D8 22107 AAS grafit 10 %

chrem : 1 mg/ky T8 D3 2210) MRS gragit 124

FRobbar 120 \/ ’ og/kg T8 , b8 3d10; MAH grafit ion

KviXagiv v.06 . me/kg T8 ARE 58.378; AAB w0
| Rikxel L1 f/ ma/xg T8 DE 22107 ARB gratit R)

Bink i50 , mg/ky T8 D8 271d) AAS flamm 10 a

MILIPFRIMMEDE BTOFTER ' . Milip-Kemd; hkk, 168

LAY winwr alkylbenzenaulfonst o\ rg/xg T8 FPLC

FAH Bup af 9 PAY ‘mra <0,18 J m™3/kg TH oL/

KPE  Bum Af nohylphencler : <0, 60 Vi mg/kg 18 90/ 4s

DERP Di(2-sthaxyl)phtalat 2,44 mg/kyg T8 C¢/ma

Tegnforklaring ¥ dkke axkrogiteret < pindre end P ®tPrre end  mod. w odifinacet

BEMERKNINGER ; o e

i i
.f;‘ﬁi a
prd / .
£ ey R
Haﬁnir}q/)?allauen. Lab.Tekniker

SENDT TIL: ES@ 90 I/s

Hesultatm af Wharatarieanalyadr amider kun for dn pralyserede pravgy,
Qulysniger e maleusldknrhed kan (83 vad henvendabe o i s, In}
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2 DANAK Spfldotef
Reg. nr. 343 b&,t&

. Journal nr.: U199-02223-01
RGS 90 : 13.01.2000 LM]J Side 1 af 1
Selinevej 4 .

2300 Kobenhavn S Undersggelse af vand

Att: Kim Nytofte-Bxk

ing: vand fra slamkomposteringsanl.
Provetager: Rekvirent,
Prave udtaget: 23.12.1999 00:00
Modtaget: 23.12.1999
Analyse pabegyndt: 23.12.1999
Afsluttet: 13.01.2000

RBSllltat El’]hed MBtode C.V%

Undersggelser

pH 78 = DS 287 2

Biok.iltf. BI5 3338 mg/l y DS/R 254 5
lem.iltf. COD, total mg/l o DS 217 mod. 10

Bly 0,45  mg %z’bw%mbwwr KM 9 5

Cadmium 0,0048 mg/] KM 9 5

Nikkel 0,19 mg/l KM9 2

Kviksalv 2.3 pg/l KM 8 12

Total kulbrinter 0,26 mg/l KG.14

#Naphthalen <0,1 ng/l KG.9

#Phenanthren 0,35 g/ KG.9

#Anthracen 0,17 pg/l - KG9

#Fluoranthen 0,53 g/l KG.9

#Pyren 0,30 g/l KG.9

#Benzanthracen 0,29 pg/l KG.9

#Chrysen 0,11 pg/l KG.9

#Benz(a)pyren <0,1 pg/l KG.9

Identiteten af enkeltkomponenter er baseret pa stoffernes retentionstider.

Med venlig hilsen

) : \ \ k P
5 ' i, 0 ' %
émetl}}%&é%iﬁs? Karen Hﬁh

) ] ) Undersegelser market # er ikke omfattet af akkrediteringen.
Direkte telefon til laboratoriet: Analyserapporten vedrorer kun det pravede emne,
7394 53 55 klartone- 16 Analyserapporten mi ikke gengives, undtagen i sin helhed.

X

A/S AnalyCen . Vesterballevej 4 . DK-7000 Fredericia . Telefon (+45) 75 84 50 30 . Telefax (+45) 75 94 50 37 . E-mail: analycen@analycen dk






€2 DANAK

Reg. nr. 3437
' ) Journal nr.: G199-0

RGS 90 10.12.1999 Nw Side
Selinevej 4 .
2300 Kebenhavn § Undersegelse af v:
Att: Kim Nytofte-Bak L e T T

Kunde sagnr: 15305

Modtaget: 26.10.1999

Analyse p&begyndt: 26.10.1999

‘ Afsllut__tc_t: . 10121999

..... S
e
ajt

Lbbenﬁﬁﬁnér: : o 01 02

Prave ID: Bio Jord. Slamkomp.
Undersogelser Metode CV % Enhed _ Resultater
Total kulbrinter KG.14 mg/| 0,53 0,11
#C5-Cl10 KG.14 mg/] <0,04 <0,04
#C10-C25 KG.14 mg/l 0,12 0,064
. #C25-C35 KG.14 . mg/l 0,35 0,044
#C35-C40 KG.14 mg/l 0,067 <0,04
#Naphthalen ° KG.9 ug/l <0,2 <0,2
#Phenanthren KG9 pg/l <0,2 <02
#Anthracen KG.9 pe/l <0,2 <0,2
#Fluoranthen KG.9 pg/l <0,2 <0,2
#Pyren KG.9 ue/l <0,2 <0,2
#Benzanthracen KG.9 ne/l <0,2 <0,2
#Chrysen KG.9 pg/l <0,2 <0,2
#Benz(a)pyren KG.9 pg/l <0,2 <0,2
Cadmium KM?9 5 me/l <0,001 0,0010 = 0,001 Orese-
Nikkel KM 9 2 mg/ <0,02 0,088
Bly KM 9 5 mg/l <0,02 <0,02 =~ o, of e o !
Kviksgly. KM 8 12 pgll <Q,1 0,23
pH DS 287 - 7,6 7.5
Biok.iltf. BIS DS/R 254 5 mg/l 16 60
Kem.iltf. COD modif DS 217 mod. 10 mg/l 43
Ammonium-N, filt DS 224 mod 3 mg/l 1,73 92
Nitrogen, total DS 221 5 mg/l 51 96 To cvuve o,
Kem.iltf. COD, total DS 217 mod. 10 mg/l 770

- Analyse for total kulbrinter:
G199-6528.1; . '
Kromatogrammet viser indhold af kulbrinter med et kogepunktsinterval som motor-

Undersogelser merket # er ikke omfattet afakkrediteringen,
Direkte telefon il laboratoriet; Analyserapporten vedrorer kun det prevede emne.
7594 53 53 -klartone- 21 eller 22 Analyserapporten ma ikke gengives, undtagen i sin helfed.

X

A/S AnalyCen , Vesterballeve] 4 . DK-7000 Fredericia . Telefon (+45) 75 84 50 30 . Telefax (+45) 75 94 50 37 . E-mail; analycen@analycen.dk
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